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1. ระนาบของผนงัคอนกรีตจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไม่เกิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื นทีมีความชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอยา่งน้อย 10 มม.
3. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผน่ด้วย เพือป้องกนัและลดการดดู

ซึมนํ าของแผ่น
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยงัมีช่องว่างด้านหลงัแผ่น ให้เสริมวสัดหุนนุ เช่น แผ่นพลาสติก

Shim ให้เต็มก่อนขนัตะปเูกลียวยดึซํ า หลงัจากนั น ให้ฉีดกาวพลงัตะปเูป็นจดุๆหรือตลอดแนว เพือเสริม
ความแข็งแรงในการติดตั งแผน่ และเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งด้านหลงัแผน่กบัผนงัปนู

5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไม่เกิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสําหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิง หรือติดให้อยูภ่าย

ใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผน่โดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั น ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ า % หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สําหรับกนันํ าไว้แล้ว

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ย ูบนผนงัคอนกรีต
(ติดตั งแนวดิง กรณีใช้คลิปล๊อค รุ่นโมดินา่ K-Lite SCG)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ยู
กรณีผนงัคอนกรีตแนวตั ง (การจบงาน )

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ยู
กรณีผนงัคอนกรีตแนวตั ง (การจบงาน 2)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ยู
กรณีผนงัคอนกรีตแนวตั ง (การจบงาน 3)

หมายเหตุ

สารบัญ

หน้า
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การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ย ูบนผนงัคอนกรีต

รูปด้านหน้า

ผนงัตกแต่ง เอสซจีี

ผนงัคอนกรีต

Varied Dimension

(ติดตั งแนวดิง กรณีใช้คลิปล๊อค รุ่นโมดินา่ K-Lite SCG)

2-

1-

รูปตดั 
1:7.5

ผนงัคอนกรีต

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่าด้วย

THUNSITA V.

WANARACH K.

50
0

50
0

รูปตดั 
1:7.5

50
0

50
0

50
0

50
0

พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 หรือ สแตนเลส ระยะ@ไม่เกิน  ซม.

ผนงัคอนกรีต

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า

12

12

หมายเหตุ
  1.การยึดเข้าผนงัคอนกรีตควรตรวจสอบผนงัให้ได้ระนาบ
  2.การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผน่ หรือบริเวณหน้าตา่ง สามารถออกแบบวสัดจุบงานได้ขึ น

กบัผู้ออกแบบ เช่น แฟลชชิง บวัปิดขอบ เป็นต้น

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

แผน่พลาสติก

หนา  มม.
shim plate 

รุ่น โมดิช ยู

ชดุคลิปล็อค เอสซจีี
โมดินา่ K-Lite

รายละเอียดการยึดด้วยตะปเูกลียว

ดูรายละเอียดการยึด
ด้วยตะปเูกลียว

ดูรายละเอียดการยึด
ด้วยตะปเูกลียว

แผน่พลาสติก shim plate หนา  mm.

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ตําแหน่งยึดภายในร่องที 2 ช่วงภายใน
พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปู
เกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 หรือ สแตนเลส โดยยึด 3 ตําแหน่งที
ระยะห่าง  ซม. จากด้านบนด้านลา่งและ
ตรงกลางของแต่ละแผน่ (แนวดิง)

พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลสระยะ@ไม่เกิน  ซม.

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS)
ตลอดแนว

  3.สินค้าติดตั งความสงูไม่เกิน  เมตร ในกรณีติดตั งเกิน  เมตร ควรปรึกษาวศิวกร

สาํหรับแผ่นเริมหรือแผ่นสดุท้ายทีไม่สามารถใช้คลปิลอ็คได้ให้ยึดด้วยพกุ
พลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.
Class 3 หรือ สแตนเลสระยะ@ไม่เกิน  ซม.
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โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว
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Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายใน)

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายนอก)

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนคอนกรตี)

Detail จบงานดานลาง (กรณเีริม่บนหินดนิ)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวาระดบัฝา้

ผนังคอนกรีต

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี โมดินา K-Lite

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจ ีรุน โมดิช ยู

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังคอนกรีต

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี โมดินา K-Lite

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ติดแฟรชช่ิงครอบบนคอนกรตี

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังคอนกรีต

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี โมดินา K-Lite

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังคอนกรีต

100 มม.

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี โมดินา K-Lite
โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช ยู

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช ยู

ผนังตกแตง เอสซีจ ีรุน โมดิช ยู

พื นคอนกรีต

พื นดนิ

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ยู
กรณีผนงัคอนกรีตแนวตั ง (การจบงาน )

สินคาติดต้ังความสูงไมเกิน 10 เมตร
ในกรณีติดต้ังเกิน 10 เมตร ควรปรึกษาวศิวกร

หมายเหตุ



SW-MU-A-03
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

PEELAK   W. 

10-2023

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนังคอนกรีต

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังคอนกรีต

Detail รอยตอระหวางแผน

Detail จบงานดานขาง กรณีชนขอบคอนกรตี

Detail จบงานดานขาง กรณีไมชนขอบคอนกรีต

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี โมดินา K-Lite

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานขาง
เชน บัวผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช ยู

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช ยู

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช ยู

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ยู
กรณีผนงัคอนกรีตแนวตั ง (การจบงาน 2)

สินคาติดต้ังความสูงไมเกิน 10 เมตร
ในกรณีติดต้ังเกิน 10 เมตร ควรปรึกษาวศิวกร

หมายเหตุ
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ผนงัคอนกรีต

ผนงัคอนกรีต

แผ่นพลาสติก

หนา  มม.
shim plate 

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ตําแหน่งยึดภายในร่องที 2 ช่วงภายใน
พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 หรือ สแตนเลส โดยยึด 3 ตําแหน่งทีระยะห่าง  ซม. จากด้านบนและ
ด้านล่างของแต่ละแผ่น (แนวดิง)

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลสระยะ@ไม่เกิน  ซม.

ชดุคลปิลอ็ค เอสซจีี
โมดิน่า K-Lite

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

Detail จบงานบริเวณมุมนอก

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ตาํแหน่งยดึภายในร่องที 2 ช่วงภายใน
พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 หรือ สแตนเลส โดยยดึ 3 ตาํแหน่งทีระยะห่าง  ซม. จากด้านบนและ
ด้านลา่งของแต่ละแผ่น (แนวดิง)

ชดุคลิปล็อค เอสซีจี โมดิน่า K-Lite

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลาย
แหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลสระยะ@ไมเ่กิน  ซม.

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

แผ่นพลาสติก shim plate หนา 4 มม.

Detail จบงานบริเวณมุมใน

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช ยู
กรณีผนงัคอนกรีตแนวตั ง (การจบงาน 3)

สินคาติดต้ังความสูงไมเกิน 10 เมตร
ในกรณีติดต้ังเกิน 10 เมตร ควรปรึกษาวศิวกร

หมายเหตุ

สําหรับแผ่นเริมหรือแผ่นสุดท้ายทีไม่สามารถใช้คลิปล็อคได้ให้ยดึด้วยพุก
พลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.
Class 3 หรือ สแตนเลสระยะ@ไม่เกิน  ซม.


