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1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

03-2023

สารบญั / หมายเหตุ

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไมเ่กิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ กําหนด พร้อมทั งระยะทีใช้ในการติดตั งโครงอีกครั ง
3. กรณีแผ่นชนพื นทีมคีวามชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอยา่งน้อย 10 มม.
4. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผน่ด้วย เพือปอ้งกนัและลดการดดู

ซมึนํ าของแผน่
5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไมเ่กิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสาํหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดุปิดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิง หรือติดให้อยู่ภาย

ใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั น ไมส่ามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ า % หน้างานต้องมกีารเตรียมผนงั

สาํหรับกนันํ าไว้แล้ว

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
(ติดตั งแนวดิง กรณี คลิปล็อค เอสซีจี โมดินา่ K-Lite)

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
บนผนงัโครงคร่าวเหล็กแนวดิง (การจบงาน )

หมายเหตุ

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
บนผนงัโครงคร่าวเหล็กแนวดิง (การจบงาน 2)

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
บนผนงัโครงคร่าวเหล็กแนวดิง (การจบงาน 3)



แผ่นพลาสติก
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SW-MV-B-01 
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี บนโครงคร่าวเหลก็

รูปด้านหน้า

( ติดตั งแนวดิง กรณีใช้คลิปล๊อค รุ่นโมดิน่า K-Lite SCG )
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ผนงัตกแต่ง เอสซีจี

NATTAPHONG K.

TREETEP  S.

10-2023
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varied รายละเอียดระยะตามตาราง

โครงคร่าวเหลก็

10

โครงคร่าวเหลก็

รูปตดั 
1:7.5

* หมายเหต ุ:
- ระยะ         มม. มาจากการติดตั งแผ่นไม้แผ่นแรกให้ปลายแผน่

ไม่ชิดติดพื น เพือป้องกันปัญหาพื นไมไ่ด้ระนาบ
- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ กําหนด
พร้อมทั งระยะทีใช้ในการติดตั งโครงอีกครั ง

510

รุ่น โมดชิ วี

ชดุคลิปลอ็ค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดชิ วี

- ตะปเูกลียว  2*  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยึดกับโครงกัลวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยึดกับโครงเหลก็รูปพรรณ

- รอยต่อแผ่นบริเวณซ้อนทบั หากต้องการให้รอยต่อ
เนียนตาหรือไม่เห็นรอยตอ่ แนะนําให้ใช้ Modified
Silicone ยาตลอดแนว เก็บงานให้เรียบแล้วทาสีทบั

- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยึดกับโครงกัลวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยึดกับโครงเหลก็รูปพรรณ

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า
โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

12

12

โครงคร่าวเหลก็

ชดุคลิปลอ็ค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ตําแหน่งยึดภายในร่องลอนที  
ตะปเูกลียว * Class 3 หรือ สงูกว่า
ยึด  ตําแหน่ง ทีระยะ  ซม. ห่างจากด้านบนด้านลา่ง
และกลางของแตล่ะแผ่น

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า
โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

รูปตดั 
1:7.5

ชนิดเหลก็

เหลก็กลอ่งขนาด 50x50x2.3 มม.

เหลก็กลอ่งขนาด 100x50x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหลก็กลอ่งขนาด 25x50x2.3 มม.
หนัด้าน  มม. รับคลปิ ไม่แนะนํา

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึงกลาง - กึงกลาง ) ตามวสัดตุา่งๆ ทีแนะนํา
ระยะทีระบใุนตารางนี สําหรับเหลก็รูปพรรณทีได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั น 
กรณีโครงตั งสงูเกิน . ม. ต้องมี Support ทกุๆ . ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี  และย ู 
ใช้สําหรับงานภายในเท่านั น

ขยายรอยตอ่

รอยต่อปลายแผ่นให้เสริมโครงรับคลิปยดึปลายแผน่
(2x1 นิ ว) หรือใช้โครงเดียวหน้ากว้าง ≥ 50 มม.

ดขูยายรอยตอ่

- สินค้าติดตั งความสงูไม่เกิน  เมตร ในกรณีติดตั ง
เกิน  เมตร ควรปรึกษาวิศวกร



Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายใน)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวาระดบัฝา้

ผนังโครงเหลก็

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี
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10-2023

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรอืสูงกวา

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายนอก)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

โครงคร่าวเหลก็

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรอืสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี

ติดแฟลชช่ิงครอบบนคอนกรตี

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริม่บนคอนกรตี)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

พื นคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรอืสูงกวา
โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนหนิดนิ)

โครงคร่าวเหลก็

100 มม.

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

แฟลชช่ิงดานลาง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี

พื นดิน ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรอืสูงกวา

พ้ืนคอนกรีตหรือเคริบคอนกรีต

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีโครงคร่าวเหล็กแนวดิง (การจบงาน 1)

- ตะปูเกลียว  2*  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหล็กรูปพรรณ

- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหล็กรูปพรรณ

หมายเหตุ
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Detail รอยตอระหวางแผน

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจี โมดินา K-Lite

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานขาง
เชน บัวผนัง

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานขาง กรณีชนขอบคอนกรีต

แฟลชชิ่งดานขาง

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดิช วี

Detail จบงานดานขาง กรณีไมชนขอบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดชิ วี
กรณีโครงคร่าวเหลก็แนวดิง (การจบงาน 2)

- ตะปเูกลียว  2*  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหลก็รูปพรรณ

- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหลก็รูปพรรณ

หมายเหตุ
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NATTAPHONG K.
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10-2023

โครงคร่าวเหลก็

โครงคร่าวเหลก็

ตําแหน่งยึดภายในร่องลอนที  
ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า
ยึด  ตําแหน่ง ทีระยะ  ซม. ห่างจากด้านบนด้านลา่ง
และกลางของแตล่ะแผ่น

ชดุคลิปล็อค เอสซีจี โมดิน่า K-Lite

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนงัตกแตง่ เอสซจีี รุ่น โมดิช วี

ชดุคลิปล็อค เอสซีจี โมดิน่า K-Lite

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

ตําแหน่งยึดภายในร่องลอนที  
ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า
ยึด  ตําแหน่ง ทีระยะ  ซม. ห่างจากด้านบนด้านลา่ง
และกลางของแตล่ะแผ่น

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนงัตกแตง่ เอสซจีี รุ่น โมดิช วี

Detail จบงานบริเวณมมุนอก

Detail จบงานบริเวณมมุใน

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีโครงคร่าวเหล็กแนวดิง (การจบงาน 3)

แผ่นพลาสติก ชิมเพลท หนา  มม.

แผ่นพลาสติก

หนา  มม.
ชิมเพลท

ตําแหน่งยึดตะปเูกลียวของแผ่นจบปลาย ตะปเูกลยีว 1*
Class 3 หรือ สแตนเลสยึดระยะหา่งทกุๆ  ซม.

ตําแหน่งยึดตะปเูกลียวของแผ่นจบปลาย ตะปเูกลยีว 1*
Class 3 หรือ สแตนเลสยึดระยะหา่งทกุๆ  ซม.

- ตะปูเกลียว  2*  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหลก็รูปพรรณ

- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหลก็รูปพรรณ

หมายเหตุ


