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DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

สารบญั / หมายเหตุ

1. ระนาบของผนงัคอนกรีตจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไมเ่กิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื นทีมคีวามชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอย่างน้อย 10 มม.
3. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผน่ด้วย เพือปอ้งกนัและลดการดดู

ซมึนํ าของแผน่
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผน่ หากยงัมีช่องว่างด้านหลงัแผน่ ให้เสริมวสัดุหนนุ เช่น แผน่พลาสติก

Shim ให้เต็มก่อนขนัตะปเูกลียวยึดซํ า หลงัจากนั น ให้ฉีดกาวพลงัตะปเูป็นจดุๆหรือตลอดแนว เพือเสริม
ความแข็งแรงในการติดตั งแผน่ และเป็นการลดช่องว่างระหว่างด้านหลงัแผ่นกบัผนงัปนู

5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไมเ่กิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสาํหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เชน่ แฟลชชิง หรือติดให้อยู่ภาย

ใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั น ไมส่ามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ า % หน้างานต้องมกีารเตรียมผนงั

สาํหรับกนันํ าไว้แล้ว

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี บนผนงัคอนกรีต
(ติดตั งแนวนอน กรณีใช้คลิปล๊อค รุ่นโมดินา่ K-Lite SCG)

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีผนงัคอนกรีตแนวนอน (การจบงาน )

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีผนงัคอนกรีตแนวนอน (การจบงาน 2)

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีผนงัคอนกรีตแนวนอน (การจบงาน 3)

หมายเหตุ

สารบัญ
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ARE IN MILLIMETRES
ALL DIMENSIONS

การติดตั งไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช วี บนผนงัคอนกรีตNATTAPHONG K.

11-2023
1:20

TREETEP  S.

SW-MN-B-21

( ติดตั งแนวนอน กรณีใช้คลิปล๊อค รุ่นโมดินา่ K-Lite SCG )
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ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกวา่ด้วย
โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

1212

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกวา่ด้วย

Varied Dimension

500 500500 500500 500

แผ่นพลาสติก shim plate หนา  มม.

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

1-

ตําแหน่งยึดภายในร่องที 3 พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และ
ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม. Class 3 หรือ สแตนเลส
โดยยึด  ตําแหน่งทีระยะห่าง  ซม. จากด้านซ้ายด้านขวาและ
ตรงกลางของแต่ละแผ่น (แนวนอน)

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

หมายเหตุ
  1.กรณีติดเข้ากบัผนงั Precast ควรสอบถามเพิมเติมกบัทางบริษัท Precast เรืองการเจาะยดึ

ผนงัว่าจะทําให้หมดการรับประกนัผนงัหรือไม่ และนํ าจะซมึเข้า Precast หรือไม่
  2.การยึดเข้าผนงัคอนกรีตควรตรวจสอบผนงัให้ได้ระนาบ
  3.การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หรือบริเวณหน้าต่าง สามารถออกแบบวสัดจุบงานได้ขึ น

กบัผู้ออกแบบ เช่น แฟลชชิง บวัปิดขอบ เป็นต้น
  4.รอยต่อแผ่นบริเวณหวัแผ่น และบริเวณจบงานชนวสัดปุิดขอบ ให้เว้นร่อง 5 มม. หรือมากกวา่

และยาแนวด้วยโมดิฟายด์ซิลิโคน (MS)
5.รอยต่อแผ่นบริเวณซ้อนทบั หากต้องการให้รอยต่อเนียนตาหรือไม่เหน็รอยตอ่ แนะนําให้ใช้

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS)  ยาตลอดแนว เก็บงานให้เรียบแล้วทาสีทบั
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Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายใน)

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายนอก)

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริม่บนคอนกรตี)

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนหนิดนิ)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวาระดบัฝา้

ผนังคอนกรีต

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังคอนกรีต

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว
ติดแฟรชช่ิงครอบบนคอนกรตี

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังคอนกรีต

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนังคอนกรีต

100 มม.

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

พื นคอนกรีต

พื นดิน

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีผนงัคอนกรีตแนวนอน (การจบงาน )

สินคาติดต้ังความสูงไมเกิน 10 เมตร
ในกรณีติดต้ังเกิน 10 เมตร ควรปรึกษาวศิวกร

หมายเหตุ

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซจี ีรุน โมดิช วี

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี โมดินา K-Lite

แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ผนังตกแตง เอสซจี ีรุน โมดิช วี

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ผนังตกแตง เอสซจี ีรุน โมดิช วี
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ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนังคอนกรีต

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ผนังคอนกรีต

Detail รอยตอระหวางแผน

Detail จบงานดานขาง กรณีชนขอบคอนกรีต

Detail จบงานดานขาง กรณีไมชนขอบคอนกรีต

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานขาง
เชน บัวผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจ ีรุน โมดิช วี

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีผนงัคอนกรีตแนวนอน (การจบงาน 2)

สินคาติดต้ังความสูงไมเกิน 10 เมตร
ในกรณีติดต้ังเกิน 10 เมตร ควรปรึกษาวิศวกร

หมายเหตุ

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจ ีปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

โมดิฟายดซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ผนังตกแตง เอสซีจ ีรุน โมดิช วี

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจ ีปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจ ีปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ชุดคลิปล็อค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ผนังตกแตง เอสซีจ ีรุน โมดิช วี
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Detail จบงานบริเวณมมุนอก

Detail จบงานบริเวณมมุใน

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช วี
กรณีผนงัคอนกรีตแนวนอน (การจบงาน 3)

สินคาติดต้ังความสูงไมเกิน 10 เมตร
ในกรณีติดต้ังเกิน 10 เมตร ควรปรึกษาวิศวกร

หมายเหตุ

ผนงัคอนกรีต

แผ่นพลาสติก

หนา  mm.
shim plate 

ชดุคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ไม้ตกแต่งผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิช วี

ตําแหน่งยึดภายในร่องที 3 พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปู
เกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม. Class 3 หรือ สแตนเลส
โดยยึด  ตําแหน่งทีระยะห่าง  ซม. จากด้านซ้ายด้านขวาและ
ตรงกลางของแต่ละแผ่น (แนวนอน)

แผ่นพลาสติก

หนา  mm.
shim plate 

โมดิฟายด์ซิลิโคน (MS) ตลอดแนว

ตําแหน่งยึดตะปเูกลียวขอบแผน่ พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปเูกลียว
เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลสห่างจากขอบแผน่  ซม.

ไม้ตกแต่งผนงั เอสซีจี
รุ่น โมดิช วี

ผนงัคอนกรีต

ตําแหน่งยึดตะปเูกลียวขอบแผน่ พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปเูกลียว
เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลสห่างจากขอบแผน่  ซม.

ชดุคลิปลอ็ค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ตําแหน่งยึดภายในร่องที 3 พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. และตะปู
เกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม. Class 3 หรือ สแตนเลส
โดยยึด  ตําแหน่งทีระยะห่าง  ซม. จากด้านซ้ายด้านขวาและ
ตรงกลางของแต่ละแผ่น (แนวนอน)


