
SW-MC1-B-00
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

สารบัญ / หมายเหตุ

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกนั หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ กําหนด พร้อมทั งระยะทีใช้ในการตดิตั งโครง
3. กรณีแผน่ชนพื นทีมีความชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอยา่งน้อย 10 มม.
4. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผน่ด้วย เพือปอ้งกนัและลดการดดู

ซึมนํ าของแผน่
5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไม่เกิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสําหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิง หรือติดให้อยูภ่าย

ใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผน่โดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแตง่เท่านั น ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ า % หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สําหรับกนันํ าไว้แล้ว
9. การติดตั งกบัผนงัโค้ง ควรมีรัศมี (ค่า R) ไมน้่อยกวา่  ซม.

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 1
บนโครงคร่าวเหลก็ (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 1
บนโครงคร่าวเหลก็ (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซ ี
(การจบงาน )

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซ ี
(การจบงาน 2)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซ ี
(การจบงาน 3)

หมายเหตุ

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

5



SW-MC1-B-01
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DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งไม้ตกแต่งผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนโครงคร่าวเหล็ก

รูปตดัผนงัโค้งนนู
1:7.5

(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

Va
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D

im
en
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n

รูปด้านหน้า

Varied Dimension

รูปตดั 
1:7.5

โครงเหล็ก
ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  

1:20

1-
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0

50
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WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023
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0

50
0

50
0

50
0

25
25

50
0

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

รัศม ี(ค่า R) ไม่น้อยกว่า 50 ซม.

แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บัวผนงั, แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

2
-

25 ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  

ตะปูเกลียว * Class 3 หรือสงูกวา่ ทกุระยะ  ซม. 
ในลักษณะ ฟันปลา

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่าด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ชนิดเหลก็

เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.

เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.

เหล็กตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหล็กตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม.
หนัด้าน  มม. รับคลิป ไม่แนะนํา

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึงกลาง - กึงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีแนะนํา
ระยะทีระบุในตารางนี สําหรับเหล็กรูปพรรณทีได้รับ มาตรฐาน มอก. เทา่นั น 
กรณีโครงตั งสงูเกิน . ม. ต้องมี Support ทกุๆ . ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี  และย ู 
ใช้สําหรับงานภายในเท่านั น

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครง

กลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบั
โครงเหล็กรูปพรรณ
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Varied Dimension

รูปตดั 
1:7.5

โครงเหลก็

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  

1:20

1-
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WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023
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0
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0
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0
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ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บวัผนงั, แผน่สมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผน่โดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

2
-

25

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนโครงคร่าวเหลก็
(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

รูปตดัผนงัโค้งเว้า
1:7.5

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า ทกุระยะ  ซม. 
ในลกัษณะ ฟันปลา

50
0

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

รัศมี (ค่า R) ไม่น้อยกว่า  ซม. 

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่าด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า

ชนิดเหลก็

เหลก็กลอ่งขนาด 50x50x2.3 มม.

เหลก็กลอ่งขนาด 100x50x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหลก็กลอ่งขนาด 25x50x2.3 มม.
หันด้าน  มม. รับคลปิ ไม่แนะนํา

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึงกลาง - กึงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีแนะนํา
ระยะทีระบุในตารางนี สําหรับเหล็กรูปพรรณทีได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั น 
กรณีโครงตั งสงูเกิน . ม. ต้องม ีSupport ทกุๆ . ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี  และย ู 
ใช้สําหรับงานภายในเท่านั น

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครง

กลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบั
โครงเหล็กรูปพรรณ
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SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS
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TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ระดบัฝา้

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 1

โครงคร่าวเหล็ก

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 1

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

วัสดุปดคลุมดานบน เชน บวัผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 1

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1 (การจบงาน 1)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายใน)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายนอก)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 1

Detail จบงานด้านล่าง (พื นคอนกรีต) Detail จบงานด้านล่าง (พื นดิน)

พื นคอนกรีต พื นดิน

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน
เอสซีจี (PU)

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน
เอสซีจี (PU)

พ้ืนคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานลาง
เชน บัวผนัง

100 มม.

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยึดกบัโครงกัลวาไนซ์ และตะปเูกลียว

เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยึดกบัโครงเหล็กรูปพรรณ
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ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

25 มม.

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูรเิทน
เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3  หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 1

25 มม.

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 1

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 1

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1 (การจบงาน 2)

Detail รอยต่อระหวา่งแผน่

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานขาง
เชน บัวผนัง

แฟลชช่ิงขอบขาง

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยึดกบัโครงกัลวาไนซ์ และตะปเูกลียว

เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยึดกบัโครงเหลก็รูปพรรณ

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา



SW-MC1-B-05
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1 (การจบงาน 3)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจ ี(PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - เอม็ 1/ เอ็ม2

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - เอม็ 1/ เอ็ม2

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งนนู กรณีชนผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า - เอม็ / เอม็ 

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งเว้า กรณีชนผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่ - เอ็ม / เอม็ 

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว

เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหล็กรูปพรรณ



SW-MC2-B-00
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

สารบญั / หมายเหตุ

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคร์ิฟ ซี 2
บนโครงคร่าวเหล็ก (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคร์ิฟ ซี 2
บนโครงคร่าวเหล็ก (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
(การจบงาน )

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
(การจบงาน 2)

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
(การจบงาน 3)

หมายเหตุ

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

5

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไมเ่กิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ กําหนด พร้อมทั งระยะทีใช้ในการติดตั งโครง
3. กรณีแผ่นชนพื นทีมีความชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอย่างน้อย 10 มม.
4. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผ่นด้วย เพือป้องกนัและลดการดดู

ซึมนํ าของแผน่
5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไม่เกิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสําหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เชน่ แฟลชชิง หรือติดให้อยูภ่าย

ใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั น ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ า % หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สําหรับกนันํ าไว้แล้ว
9. การติดตั งกบัผนงัโค้ง ควรมีรัศมี (คา่ R) ไม่น้อยกวา่  ซม.



SW-MC2-B-01
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนโครงคร่าวเหลก็

รูปตดัผนงัโค้งนนู
1:7.5

(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

Va
rie

d 
Di

me
ns

ion

รูปด้านหน้า

Varied Dimension

รูปตดั 
1:7.5

โครงเหลก็

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

1:20
1-

50
0

50
0

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

50
0

50
0

50
0

50
0

25
25

50
0

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

รัศม ี(ค่า R) ไม่น้อยกว่า 50 ซม.

แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บวัผนงั, แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

2
-

25
ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า

ชนิดเหลก็

เหลก็กลอ่งขนาด 50x50x2.3 มม.

เหลก็กลอ่งขนาด 100x50x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

เหลก็กลอ่งขนาด 25x50x2.3 มม.
หันด้าน  มม. รับคลปิ ไม่แนะนํา

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึงกลาง - กึงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีแนะนํา
ระยะทีระบุในตารางนี สําหรับเหล็กรูปพรรณทีได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั น 
กรณีโครงตั งสงูเกิน . ม. ต้องม ีSupport ทกุๆ . ม. 

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า ทกุระยะ  ซม. 
ในลกัษณะ ฟันปลา

โครงกัลวาไนซ์ซี  และย ู 
ใช้สําหรับงานภายในเท่านั น

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า ด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซจีี ปลายแหลม  มม. ยึดกบัโครง

กลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบั
โครงเหล็กรูปพรรณ
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Va
rie
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ion

รูปด้านหน้า

Varied Dimension

รูปตดั 
1:7.5

โครงเหลก็

1:20
1-

50
0

50
0

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

50
0

50
0

50
0

50
0

25
25

แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บวัผนงั, แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

2
-

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า

การติดตั งไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนโครงคร่าวเหลก็
(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

รูปตดัผนงัโค้งเว้า
1:7.5

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า ทกุระยะ  ซม. 
ในลกัษณะ ฟันปลา

50
0

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2

รัศมี (ค่า R) ไม่น้อยกว่า  ซม. 

ชนิดเหลก็

เหลก็กลอ่งขนาด 50x50x2.3 มม.

เหลก็กลอ่งขนาด 100x50x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหลก็กลอ่งขนาด 25x50x2.3 มม.
หันด้าน  มม. รับคลปิ ไม่แนะนํา

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึงกลาง - กึงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีแนะนํา
ระยะทีระบุในตารางนี สําหรับเหล็กรูปพรรณทีได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั น 
กรณีโครงตั งสงูเกิน . ม. ต้องม ีSupport ทกุๆ . ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี  และย ู 
ใช้สําหรับงานภายในเท่านั น

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า ด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

ตะปเูกลียว * Class 3 หรือสงูกว่า

25

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซจีี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครง

กลัวาไนซ ์และตะปเูกลยีว เอสซจีี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบั
โครงเหล็กรูปพรรณ



SW-MC2-B-03
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ระดบัฝา้

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

วัสดุปดคลุมดานบน เชน บัวผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซ ี (การจบงาน )

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายใน)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายนอก)

100 มม.

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โม
ดินาเคิรฟ ซี 2

Detail จบงานด้านลา่ง (พื นคอนกรีต) Detail จบงานด้านลา่ง (พื นดนิ)

พื นคอนกรีต พื นดิน

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจี (PU)

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจี (PU)

พ้ืนคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานลาง
เชน บัวผนัง

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว

เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหล็กรูปพรรณ



SW-MC2-B-04
1:20
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ISSUED:
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ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

25 มม.

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน
เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

25 มม.

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซ ี (การจบงาน )

Detail รอยต่อระหวา่งแผน่

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานขาง
เชน บัวผนัง

แฟลชช่ิงขอบขาง

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว

เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหล็กรูปพรรณ



SW-MC2-B-05
1:20

DRN:
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ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซ ี (การจบงาน )

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน
เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา -แอล 1/ ไลท แอล 3

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา -แอล 1/ ไลท แอล 3

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งนนู กรณีชนผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่า -แอล / ไลท์ แอล 

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งเว้า กรณีชนผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่ - แอล / ไลท์ แอล 

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

* หมายเหต ุ:
- ตะปเูกลียว 1* ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม  มม. ยดึกบัโครงกลัวาไนซ์ และตะปเูกลียว

เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก  มม. ยดึกบัโครงเหล็กรูปพรรณ


