
SW-MC1-A-00
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

PEELAK   W. 

11-2023

สารบัญ / หมายเหตุ

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 
บนผนงัคอนกรีต (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

สารบัญ

หน้า

1

2

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 
(การจบงาน ) 3

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 
(การจบงาน 2) 4

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 
(การจบงาน 3) 5

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 
บนผนงัคอนกรีต (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

1. ระนาบของผนงัคอนกรีตจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไมเ่กิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื นทีมีความชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอยา่งน้อย 10 มม.
3. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผ่นด้วย เพือป้องกันและลดการดดู

ซึมนํ าของแผน่
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยงัมีช่องวา่งด้านหลงัแผน่ ให้เสริมวสัดหุนนุ เชน่ แผ่นพลาสติก

Shim ให้เตม็ก่อนขนัตะปเูกลียวยดึซํ า หลงัจากนั น ให้ฉีดกาวพลงัตะปเูป็นจดุๆหรือตลอดแนว เพือเสริม
ความแข็งแรงในการติดตั งแผน่ และเป็นการลดช่องว่างระหวา่งด้านหลงัแผ่นกบัผนงัปนู

5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไม่เกิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสําหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิง หรือติดให้อยู่ภาย

ใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผน่โดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแตง่เท่านั น ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักันนํ า % หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สําหรับกันนํ าไว้แล้ว
9. การติดตั งกับผนงัโค้ง ควรมีรัศมี (ค่า R) ไม่น้อยกวา่  ซม.

หมายเหตุ



SW-MC1-A-01
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CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนผนงัคอนกรีต

รูปตดัผนงัโค้งนนู
1:7.5

(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)
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Varied Dimension
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WANARACH K.

THUNSITA V.

11-2023
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พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทุกระยะ  ซม. 

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  

ในลักษณะ ฟันปลา

500

รัศม ี(ค่า R) ไม่น้อยกว่า 50 ซม.

แนะนําให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น บวัผนงั, แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือป้องกันนํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

2
-

รูปตดั 
1:7.5

ผนังคอนกรีต

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  

พกุพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทุกระยะ  ซม. 

ยาแนวกว้าง Ņ มม. หรือมากกว่า

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่าด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

25

สําหรับกรณีใช้งานภายนอก ควรปฏบิัตดัิงนี 
- ควรใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื น เป็นประจํา

หมายเหตุ
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ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนผนงัคอนกรีต
(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)
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รูปตดั 
1:7.5

ผนงัคอนกรีต

ยาแนวกว้าง Ņ มม. หรือมากกว่า

1:20
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WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023
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รูปตดัผนงัโค้งเว้า
1:7.5

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทุกระยะ  ซม. ในลกัษณะ ฟันปลา

500

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

Varied Dimension
แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บวัผนงั, แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ

 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

1-

2
-

รัศมี (ค่า R) ไม่น้อยกว่า  ซม. 

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่าด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

สําหรับกรณีใช้งานภายนอก ควรปฏิบัติดังนี 
- ควรใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื น เป็นประจํา

หมายเหตุ

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.

25
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ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ระดบัฝา้

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

ผนังคอนกรีต

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

วัสดุปดคลุมดานบน เชน บัวผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 1

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียู
ริเทน เอสซีจี (PU)

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1 (การจบงาน 1)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายใน)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายนอก)

100 มม.

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียู
ริเทน เอสซีจ ี(PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซ ี1

Detail จบงานด้านลา่ง (พื นคอนกรีต) Detail จบงานด้านลา่ง (พื นดิน)

พื นคอนกรีต พื นดิน

ผนังคอนกรีต

ผนังคอนกรีต ผนังคอนกรีต

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

 ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซจีี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส



SW-MC1-A-04
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

25 มม.
ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจี (PU)

ผนังคอนกรีต

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคร์ิฟ ซี 

ผนังคอนกรีต

25 มม.

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจี (PU)

ผนังคอนกรีต

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1 (การจบงาน 2)

Detail รอยต่อระหวา่งแผ่น

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลุมดานขาง
เชน บัวผนัง



SW-MC1-A-05
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DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1 (การจบงาน 3)

ยาแนวกวาง 5 มม.
หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจี (PU)

ผนังคอนกรีต

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - เอ็ม 1/ เอม็2

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - เอม็ 1/ เอม็2

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 1

ผนังคอนกรีต

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งนนู กรณีชนผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า - เอม็ / เอม็ 

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งเว้า กรณีชนผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่ - เอม็ / เอม็ 



SW-MC2-A-00
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

สารบัญ / หมายเหตุ

1. ระนาบของผนงัคอนกรีตจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไมเ่กิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื นทีมีความชื น แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื นอยา่งน้อย 10 มม.
3. กรณีทีแผ่นโดนความชื นจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื นด้านหลงัแผ่นด้วย เพือป้องกนัและลดการดดู

ซึมนํ าของแผ่น
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผน่ หากยงัมีช่องวา่งด้านหลงัแผ่น ให้เสริมวสัดหุนนุ เช่น แผ่นพลาสติก

Shim ให้เต็มก่อนขนัตะปเูกลยีวยึดซํ า หลงัจากนั น ให้ฉีดกาวพลงัตะปเูป็นจดุๆหรือตลอดแนว เพือเสริม
ความแข็งแรงในการติดตั งแผน่ และเป็นการลดช่องว่างระหวา่งด้านหลงัแผ่นกบัผนงัปนู

5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื นทีทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื นเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั งทีความสงูไมเ่กิน 10 เมตรเท่านั น (เหมาะสําหรับทีพกัอาศยัทัวไป) กรณีใช้ในพื นทีสงูกวา่

10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิง หรือตดิให้อยู่ภาย

ใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผน่โดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั น ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ า % หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สําหรับกนันํ าไว้แล้ว
9. การติดตั งกบัผนงัโค้ง ควรมีรัศมี (คา่ R) ไม่น้อยกวา่  ซม.

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
บนผนงัคอนกรีต (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
(การจบงาน )

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
(การจบงาน 2)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
(การจบงาน 3)

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 2
บนผนงัคอนกรีต (ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

หมายเหตุ

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

5



SW-MC2-A-01
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนผนงัคอนกรีต

รูปตดัผนงัโค้งนนู
1:7.5

(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งนนู)

Va
rie

d 
D
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รูปด้านหน้า
1:20

50
0

50
0

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

50
0

50
0

50
0

50
0

25
25

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทกุระยะ  ซม. 

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

ในลกัษณะ ฟันปลา

รัศม ี(ค่า R) ไม่น้อยกว่า 50 ซม.

50
0

Varied Dimension

แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บวัผนงั, แผน่สมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือป้องกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

1-

2
- รูปตดั 

1:7.5
ผนงัคอนกรีต

ยาแนวกว้าง Ņ มม. หรือมากกว่า

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

25

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทกุระยะ  ซม. 

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า ด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

สําหรับกรณีใช้งานภายนอก ควรปฏิบัตดิังนี 
- ควรใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื น เป็นประจํา

หมายเหตุ



SW-MC2-A-02
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

การติดตั งผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี  บนผนงัคอนกรีต

รูปตดัผนงัโค้งเว้า
1:7.5

(ติดตั งแนวดิง ผนงัโค้งเว้า)

Va
rie

d 
D

im
en

si
on

รูปด้านหน้า
1:20 1-

50
0

50
0

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

50
0

50
0

50
0

50
0

25
25

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทกุระยะ  ซม. ในลกัษณะ ฟันปลา

50
0

รัศมี (คา่ R) ไม่น้อยกว่า  ซม. 

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 2

Varied Dimension

แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น บวัผนงั, แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ
 ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ าเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก 

2
-

รูปตดั 
1:7.5

ผนงัคอนกรีต

ยาแนวกว้าง Ņ มม. หรือมากกว่า

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่าเคิร์ฟ ซี 

ยาแนวกว้าง  มม. หรือมากกว่า ด้วยกาว 
ยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

25

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว  มม. 
และตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว  มม.
Class 3 ทกุระยะ  ซม. 

สําหรับกรณีใช้งานภายนอก ควรปฏิบัตดิังนี 
- ควรใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทีต้องโดนแสงแดด, นํ าฝน และความชื น เป็นประจํา

หมายเหตุ



SW-MC2-A-03
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ระดบัฝา้

ผนงัคอนกรีต

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

วัสดุปดคลุมดานบน เชน บวัผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 2

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลี
ยูริเทน เอสซีจี (PU)

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 2  (การจบงาน 1)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายใน)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายนอก)

100 มม.

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี
(PU)

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 2

Detail จบงานด้านลา่ง (พื นคอนกรีต) Detail จบงานดานลาง (พ้ืนดิน)

พื นคอนกรีต พื นดิน

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส



SW-MC2-A-03
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ระดบัฝา้

ผนงัคอนกรีต

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี (PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

วัสดุปดคลุมดานบน เชน บวัผนัง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 2

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลี
ยูริเทน เอสซีจี (PU)

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 2  (การจบงาน 1)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายใน)

Detail จบงานด้านบน (กรณีผนงัภายนอก)

100 มม.

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูรเิทน เอสซีจี
(PU)

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน
โมดินาเคิรฟ ซี 2

Detail จบงานด้านลา่ง (พื นคอนกรีต) Detail จบงานดานลาง (พ้ืนดิน)

พื นคอนกรีต พื นดิน

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส



SW-MC2-A-05
1:20

DRN:

CHK:

ISSUED:

SCALE:

ARE IN MILLIMETRES

ALL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE STATED

TITLE:

DRG.NO.:

WANARACH K.

TREETEP  S.

11-2023

การติดตั้งผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคิรฟ ซี 2 (การจบงาน 3)

ยาแนวกว้าง  มม.
หรือมากกว่า

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน
เอสซีจี (PU)

ผนงัคอนกรีต

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม
ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา-ไลท แอล 1/ แอล 3

ไมตกแตงผนัง เอสซีจี รุน โมดินา -ไลท แอล 1/ แอล 3

ยาแนวดวยกาวยาแนวโพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายแหลม ยาว 38 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินาเคริฟ ซี 2

ผนงัคอนกรีต

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งนนู กรณีชนผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดนิ่า ไลท์- แอล / แอล 

Detail จบงานด้านข้างผนงัโค้งเว้า กรณีชนผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่า ไลท์ แอล / แอล 


