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การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิ่า-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิ่า-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 1)

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิ่า-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 2)

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิ่า-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 3)

หมายเหตุ

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกนั หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ กําหนด พร้อมทั ļงระยะทีĻใช้ในการติดตั ļงโครงอีกครั ļง
3. กรณีแผ่นชนพื ļนทีĻมีความชื ļน แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื ļนอยา่งน้อย 10 มม.
4. กรณีทีĻแผ่นโดนความชื ļนจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื ļนด้านหลงัแผ่นด้วย เพืĻอปอ้งกนัและลดการดดู

ซึมนํ ļาของแผน่
5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื ļนทีĻทีĻต้องโดนแสงแดด, นํ ļาฝน และความชื ļนเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั ļงทีĻความสงูไมเ่กิน 10 เมตรเท่านั ļน (เหมาะสําหรับทีĻพกัอาศยัทัĻวไป) กรณีใช้ในพื ļนทีĻสงู

กวา่ 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิĻง หรือตดิให้อยูภ่าย

ใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ ļาเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแตง่เท่านั ļน ไมส่ามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ ļา 100% หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สําหรับกนันํ ļาไว้แล้ว
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป

SW-ML1-D-01

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ł บนผนงัโครงคร่าวเหลก็

Varied Dimension
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ผนงัตกแตง่ เอสซีจี

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกวา่
และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียริูเทน

เอสซีจี (PU)

12.512.5

โครงคร่าวเหลก็

ชนิดเหลก็

เหลก็กลอ่งขนาด 50x50x2.3 มม.

เหลก็กลอ่งขนาด 100x50x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหลก็ตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ļง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหลก็กลอ่งขนาด 25x50x2.3 มม.
หนัด้าน Ņŀ มม. รับคลปิ

ไม่แนะนํา

ระยะทีĻระบใุนตารางนี ļสําหรับเหลก็รูปพรรณทีĻได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั ļน 

กรณีโครงตั ļงสงูเกิน Ń.ŀ ม. ต้องมี Support ทกุๆ Ń.ŀ ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี Ňń และย ูŇņ 

ใช้สําหรับงานภายในเทา่นั ļน

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึĻงกลาง - กึĻงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีĻแนะนํา

- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้ กําหนด
พร้อมทั ļงระยะทีĻใช้ในการติดตั ļงโครงอีกครั ļง - ตะปเูกลียว  2*  อ้างอิงตาม Spec. ตะปเูกลียว เอสซีจี  ปลายแหลม Łŀ มม.

ยึดกับโครงเหลก็หนา ŀ.ŅŅ-ŀ.ň มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี หวัเวเฟอร์
ปลายสว่าน ŁŃ มม. ยึดกับโครงเหลก็ หนา 2.3-3.2 มม.

- ตะปเูกลียว 1* อ้างอิงตาม Spec. ตะปเูกลียวแสดง
ดงัต่อไปนี ļ  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม.
ยึดกับโครงเหลก็ หนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปู
เกลียว เอสซีจี ปลายสว่านมปีีก 32 มม. ยึดกับโครง
เหลก็ หนา 2.3-3.2 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

- สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั ļน ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนั
นํ ļา 100% หน้างานต้องมีการเตรียมผนงัสําหรับกันนํ ļาไว้แล้ว

* หมายเหต ุ:

ชดุคลิปลอ็ค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

รูปตดั Ł

โค
รง

คร่
าว

เห
ลก็

ตะปเูกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกวา่
และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียริูเทน

เอสซีจี (PU)

ไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอม็ Ł

ตําแหน่งยึดสกรู

ตําแหนงยิงยึด (1)
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน Ł)

SW-ML1-D-02

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายใน)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวาระดบัฝ้า

ผนังโครงเหล็ก

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือ สแตนเลส

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายนอก)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)
แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

ติดแฟลชชิ่งครอบบนคอนกรีต

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

พื ļนคอนกรีต

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

โครงคร่าวเหลก็

100 มม.

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

แฟลชชิ่งดานลาง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

พื ļนดิน ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

พ้ืนคอนกรีตหรือเคิรบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ł บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน ł)
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Detail รอยตอระหวางแผน

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจ ี(PU)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจ ี(PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลมุดานขาง
เชน บัวผนัง

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานขาง กรณีชนขอบคอนกรีต

แฟลชช่ิงดานขาง

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 1

Detail จบงานดานขาง กรณีไมชนขอบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

โครงคร่าวเหลก็

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ł บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน Ń)

Detail จบงานบริเวณมุมใน

Detail จบงานมมุนอก

SW-ML1-D-04

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ł

โครงคร่าวเหล็ก

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ยาแนวด้วยกาวยาแนว
โพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

โครงคร่าวเหล็ก

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ł บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ł

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ยาแนวด้วยกาวยาแนว
โพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.
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การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิา่-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลปิ

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิา่-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 1)

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิา่-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 2)

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดนิา่-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 3)

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกนั หรือค่า error ไมเ่กิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กําหนด พร้อมทั ļงระยะทีĻใช้ในการติดตั ļงโครงอีกครั ļง
3. กรณีแผ่นชนพื ļนทีĻมีความชื ļน แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื ļนอย่างน้อย 10 มม.
4. กรณีทีĻแผ่นโดนความชื ļนจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื ļนด้านหลงัแผ่นด้วย เพืĻอปอ้งกนัและลดการดดู

ซมึนํ ļาของแผ่น
5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื ļนทีĻทีĻต้องโดนแสงแดด, นํ ļาฝน และความชื ļนเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั ļงทีĻความสงูไมเ่กิน 10 เมตรเท่านั ļน (เหมาะสําหรับทีĻพกัอาศยัทัĻวไป) กรณีใช้ในพื ļนทีĻสงู

กว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิĻง หรือติดให้อยู่ภาย

ใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ ļาเข้าด้านหลงัแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั ļน ไมส่ามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ ļา 100% หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สาํหรับกนันํ ļาไว้แล้ว

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

หมายเหตุ
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป

SW-ML3-D-01

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-เอ็ม Ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี

500 500500500500500

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกวา่
และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียริูเทน

เอสซีจี (PU)

12.512.5

ชนิดเหลก็

เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.

เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.

เหล็กตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหล็กตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ļง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม.
หนัด้าน Ņŀ มม. รับคลิป

ไม่แนะนํา

ระยะทีĻระบุในตารางนี ļสําหรับเหล็กรูปพรรณทีĻได้รับ มาตรฐาน มอก. เทา่นั ļน 

กรณีโครงตั ļงสงูเกิน Ń.ŀ ม. ต้องมี Support ทกุๆ Ń.ŀ ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี Ňń และย ูŇņ 

ใช้สําหรับงานภายในเท่านั ļน

ตารางแสดงระยะห่างระหวา่งโครงคร่าว (กึĻงกลาง - กึĻงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีĻแนะนํา

- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้ กําหนด
พร้อมทั ļงระยะทีĻใช้ในการติดตั ļงโครงอกีครั ļง - ตะปเูกลียว  2*  อ้างอิงตาม Spec. ตะปเูกลียว เอสซีจี  ปลายแหลม Łŀ มม.

ยึดกับโครงเหล็กหนา ŀ.ŅŅ-ŀ.ň มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี หวัเวเฟอร์
ปลายสว่าน ŁŃ มม. ยึดกับโครงเหลก็ หนา 2.3-3.2 มม.

- ตะปเูกลียว 1* อ้างอิงตาม Spec. ตะปเูกลียวแสดง
ดงัต่อไปนี ļ  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม.
ยึดกับโครงเหลก็ หนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปู
เกลียว เอสซีจี ปลายสว่านมีปีก 32 มม. ยึดกับโครง
เหล็ก หนา 2.3-3.2 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

- สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั ļน ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนั
นํ ļา 100% หน้างานต้องมีการเตรียมผนงัสําหรับกันนํ ļาไว้แล้ว

* หมายเหต ุ:

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

รูปตดั Ł

โค
รง

คร่
าว

เห
ล็ก

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกว่า
และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียริูเทน

เอสซีจี (PU)

ไม้ตกแต่งผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ń

Varied Dimension

va
rie

d
รา

ยล
ะเ

อีย
ดร

ะย
ะต

าม
ตา

รา
ง

โครงคร่าวเหล็ก

ตําแหน่งยดึสกรู

ตําแหนงยิงยึด (1)
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน Ł)

SW-ML3-D-02

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายใน)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวาระดบัฝ้า

ผนังโครงเหล็ก

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือ สแตนเลส

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายนอก)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)
แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

ติดแฟลชชิ่งครอบบนคอนกรีต

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

พื ļนคอนกรีต

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

โครงคร่าวเหลก็

100 มม.

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

แฟลชชิ่งดานลาง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

พื ļนดิน ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

พ้ืนคอนกรีตหรือเคิรบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน ł)

SW-ML3-D-03

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

Detail รอยตอระหวางแผน

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวกวาง 5 มม. หรือมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจ ี(PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลมุดานขาง
เชน บัวผนงั

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานขาง กรณีชนขอบคอนกรีต

แฟลชช่ิงดานขาง

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 3

Detail จบงานดานขาง กรณีไมชนขอบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

โครงคร่าวเหลก็

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจี โมดินา K-Lite

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน Ń)

SW-ML3-D-04

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

Detail จบงานบริเวณมุมใน

Detail จบงานมมุนอก

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ń

โครงคร่าวเหล็ก

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ยาแนวด้วยกาวยาแนว
โพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

โครงคร่าวเหล็ก

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม Ń

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ยาแนวด้วยกาวยาแนว
โพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.
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สารบญั / หมายเหตุ

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลปิ

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 1)

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 2)

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดินา่-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนงัโครงคร่าวเหลก็
ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน 3)

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกนั หรือคา่ error ไม่เกิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กําหนด พร้อมทั ļงระยะทีĻใช้ในการติดตั ļงโครงอีกครั ļง
3. กรณีแผ่นชนพื ļนทีĻมีความชื ļน แนะนําให้ติดแผ่นแรกยกสงูจากพื ļนอย่างน้อย 10 มม.
4. กรณีทีĻแผ่นโดนความชื ļนจากด้านหลงั แนะนําให้ทาสีรองพื ļนด้านหลงัแผ่นด้วย เพืĻอปอ้งกนัและลดการดดู

ซมึนํ ļาของแผ่น
5. แนะนําให้ใช้ตะปเูกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื ļนทีĻทีĻต้องโดนแสงแดด, นํ ļาฝน และความชื ļนเป็นประจํา
6. แนะนําให้ติดตั ļงทีĻความสงูไมเ่กิน 10 เมตรเท่านั ļน (เหมาะสําหรับทีĻพกัอาศยัทัĻวไป) กรณีใช้ในพื ļนทีĻสงู

กว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลติ
7. การเก็บงานบริเวณหวัแผ่นด้านบนสดุ แนะนําให้มีวสัดปิุดคลมุด้านบน เช่น แฟลชชิĻง หรือติดให้อยู่ภาย

ใต้ชายคา เพือปอ้งกนันํ ļาเข้าด้านหลงัแผน่โดยตรง
8. สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั ļน ไมส่ามารถนํามาใช้เป็นผนงักนันํ ļา 100% หน้างานต้องมีการเตรียมผนงั

สาํหรับกนันํ ļาไว้แล้ว

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

หมายเหตุ
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลปิ

SW-ML4-D-01

การติดตั ļงผนงัตกแตง่ เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-เอ็ม ń บนผนงัโครงคร่าวเหลก็

ผนงัตกแตง่ เอสซีจี

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกวา่
และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียริูเทน

เอสซีจี (PU)

12.512.5

500 500500500500500

ชนิดเหลก็

เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.

เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.

เหล็กตวัซี 100x50x20x2.3 มม.

เหล็กตวัซี 125x50x20x3.2 มม.

โครงแนวนอน (มม.) โครงแนวตั ļง (มม.)

500

1000

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 3000

เหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม.
หนัด้าน Ņŀ มม. รับคลิป

ไม่แนะนํา

ระยะทีĻระบุในตารางนี ļสําหรับเหล็กรูปพรรณทีĻได้รับ มาตรฐาน มอก. เทา่นั ļน 

กรณีโครงตั ļงสงูเกิน Ń.ŀ ม. ต้องมี Support ทกุๆ Ń.ŀ ม. 

โครงกัลวาไนซ์ซี Ňń และย ูŇņ 

ใช้สําหรับงานภายในเท่านั ļน

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึĻงกลาง - กึĻงกลาง ) ตามวสัดตุ่างๆ ทีĻแนะนํา

- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้ กําหนด
พร้อมทั ļงระยะทีĻใช้ในการติดตั ļงโครงอีกครั ļง - ตะปเูกลียว  2*  อ้างอิงตาม Spec. ตะปเูกลียว เอสซีจี  ปลายแหลม Łŀ มม.

ยึดกับโครงเหล็กหนา ŀ.ŅŅ-ŀ.ň มม. และตะปเูกลียว เอสซีจี หวัเวเฟอร์
ปลายสว่าน ŁŃ มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม.

- ตะปเูกลียว 1* อ้างอิงตาม Spec. ตะปเูกลียวแสดง
ดงัต่อไปนี ļ  ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม.
ยึดกับโครงเหลก็ หนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปู
เกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก 32 มม. ยึดกับโครง
เหล็ก หนา 2.3-3.2 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

- สินค้าเป็นผนงัตกแต่งเท่านั ļน ไม่สามารถนํามาใช้เป็นผนงักนั
นํ ļา 100% หน้างานต้องมีการเตรียมผนงัสําหรับกันนํ ļาไว้แล้ว

* หมายเหต ุ:

ชดุคลิปลอ็ค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

รูปตดั Ł

โค
รง

คร่
าว

เห
ลก็

ตะปเูกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะหา่งทกุๆ 50 ซม.

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกวา่
และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียริูเทน

เอสซีจี (PU)

ไม้ตกแตง่ผนงั เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอม็ ń

Varied Dimension

va
rie
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โครงคร่าวเหลก็

ตําแหน่งยึดสกรู

ตําแหนงยิงยึด (1)
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน Ł)

SW-ML4-D-02

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายใน)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวาระดบัฝ้า

ผนังโครงเหล็ก

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือ สแตนเลส

Detail จบงานดานบน (กรณีผนังภายนอก)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจ ี(PU)
แผนพลาสติก shim plate หนา 4 mm.

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

ติดแฟลชชิ่งครอบบนคอนกรีต

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจี โมดินา K-Lite

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

พื ļนคอนกรีต

ตะปูเกลียว 1* Class 3 หรือสูงกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานลาง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

โครงคร่าวเหลก็

100 มม.

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

แฟลชชิ่งดานลาง

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

พื ļนดิน ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจ ี(PU)

พ้ืนคอนกรีตหรือเคิรบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน ł)

SW-ML4-D-03

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

Detail รอยตอระหวางแผน

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจี (PU)

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

โครงคร่าวเหลก็

ยาแนวกวาง 5 มม. หรอืมากกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน
เอสซีจ ี(PU)

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

ผนังคอนกรีตหรือวัสดุปดคลมุดานขาง
เชน บัวผนัง

โครงคร่าวเหลก็

Detail จบงานดานขาง กรณีชนขอบคอนกรีต

แฟลชช่ิงดานขาง

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ผนังตกแตง เอสซีจี รุน โมดินา - ไลท เอม็ 4

Detail จบงานดานขาง กรณีไมชนขอบคอนกรีต

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือสูงกวา

ยาแนวดวยกาว ยาแนวโพลียูริเทน เอสซีจ ี(PU)

โครงคร่าวเหลก็

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจี โมดินา K-Lite

ชุดคลปิลอ็ค เอสซีจ ีโมดินา K-Lite
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ติดตั ļงแนวนอนแบบมีคลิป (การจบงาน Ń)

SW-ML4-D-04

การติดตั ļงผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม ń บนผนงัโครงคร่าวเหล็ก

Detail จบงานบริเวณมุมใน

Detail จบงานมมุนอก

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม ń

โครงคร่าวเหล็ก

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ยาแนวด้วยกาวยาแนว
โพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

โครงคร่าวเหล็ก

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.

ผนงัตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม ń

ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
โมดิน่า K-Lite

ยาแนวด้วยกาวยาแนว
โพลียริูเทน เอสซีจี (PU)

ตะปูเกลียว 2* Class 3 หรือ สแตนเลส
ยึดระยะห่างทกุๆ 50 ซม.


