
 แบบติดตั้ง ไม้ไลน์ ยึดเข้าผนังคอนกรีต

1. ระนาบของ ผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น กรณีใช้ในพื้นที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
3. ให้ทาสีรองพื้น ที่ไม้ไลน์ทุกด้านก่อนติดเข้าผนัง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าด้านหลังแผ่น
4. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะที่ที่ต้องโดนแสงแดด น้ำฝน และความชื้นเป็นประจำ
5. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชชิ่ง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา 
    เพื่อ ป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
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แปลน , รูปด้าน

แบบติดตั้ง ไม้ไลน์ ยึดเข้าผนังคอนกรีต 05/12/2023 A-01

Approver

มาตราส่วน  1 : 25
รูปด้าน

มาตราส่วน  1 : 25
แปลน

รอยต่อไม้ไลน์เว้น Gap 5 มม.
ยาวแน้วด้วย PU  ยาวตลอดแนว

ไม้ไลน์ ขนาด 5x300x2.5 ซม.
ระยะ @ 100 มม. 

Wimdow

ไม้ไลน์ ขนาด 5x300x2.5 ซม.
ระยะ @ 100 มม. 

ผนังคอนกรีต

Wimdow

Wimdow

No. Description Date
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Section A

แบบติดตั้ง ไม้ไลน์ ยึดเข้าผนังคอนกรีต 05/12/2023 A-02

Approver

มาตราส่วน  1 : 20
Section A มาตราส่วน  1 : 5

แบบขยาย A1.1

มาตราส่วน  1 : 5
แบบขยาย A1.2

วัสดุจบงานด้านล่าง 
เว้น Gap 5 มม. ยาวแน้วด้วย PU ยาวตลอดแนว

วัสดุจบงานด้านบน

ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 2.5 นิ้ว ใช้ร่วมกับพุกพลาสติก SCG 
ยาว 37 มม.ระยะ @ ไม่เกิน 500 มม. (โป๊วเก็บสีหัวตะป)ู

ไม้ไลน์ ขนาด 5x300x2.5 ซม.ระยะ @ 100 มม. 
ผนังคอนกรีต

รอยต่อไม้ไลน์เว้น Gap 5 มม.
ยาวแน้วด้วย PU  ยาวตลอดแนว

ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 2.5 นิ้ว ใช้ร่วมกับพุกพลาสติก SCG 
ยาว 37 มม.ระยะ @ ไม่เกิน 500 มม. (โป๊วเก็บสีหัวตะป)ู

ไม้ไลน์ ขนาด 5x300x2.5 ซม.ระยะ @ 100 มม. 

ผนังคอนกรีต
รอยต่อไม้ไลน์เว้น Gap 5 มม.
ยาวแน้วด้วย PU  ยาวตลอดแนว

ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 2.5 นิ้ว ใช้ร่วมกับพุกพลาสติก SCG 
ยาว 37 มม.ระยะ @ ไม่เกิน 500 มม. (โป๊วเก็บสีหัวตะป)ู

ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 2.5 นิ้ว ใช้ร่วมกับพุกพลาสติก SCG 
ยาว 37 มม.ระยะ @ ไม่เกิน 500 มม. (โป๊วเก็บสีหัวตะป)ู

ไม้ไลน์ ขนาด 5x300x2.5 ซม.ระยะ @ 100 มม. 

ผนังคอนกรีต

เว้น Gap 5 มม. ยาวแน้วด้วย PU ยาวตลอดแนว

No. Description Date
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Detail การยึดไม้ไลน์เข้าผนังคอนกรีต

แบบติดตั้ง ไม้ไลน์ ยึดเข้าผนังคอนกรีต 05/12/2023 A-03

Approver

มาตราส่วน  1 : 5
Detail การยึดไม้เข้ากับผนังคอนกรีต

ไม้ไลน์ ขนาด 5x300x2.5 ซม.ระยะ @ 100 มม. 

ตะปูเกลียวปลายสว่านยาว 2.5 นิ้ว ใช้ร่วมกับพุกพลาสติก SCG 
ยาว 37 มม.ระยะ @ ไม่เกิน 500 มม. (โป๊วเก็บสีหัวตะป)ู

ผนังคอนกรีต

No. Description Date
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