
ระบบรั้ว ตกแต�ง เอสซีจ�
รุ�น เฟรทเว�ร�ค
SCG Fence System : Fretwork

สวยมีสไตล� ด�วยรั้วฉลุสีขาวควันบุหร�่
โมเดิร�นเสร�มให�บ�านสวย มีเอกลักษณ�

สะดวก ช�างติดต้ังไวเสร็จภายใน 2 วัน*

ทาสีทับได� ไม�เป�นสนิม

แข็งแรง ปลวกไม�กิน



ระบบรั้วตกแต�ง เอสซีจ�
รุ�น เฟรทเว�ร�ค 1 ชุด ประกอบไปด�วย

นําแผ�น Fretwork ติดต้ังบนโครงเหล็ก จัดวางตําแหน�ง เฉล่ียระยะรอบด�านให�เท�ากัน และยิงยึดแผ�นติดกับ
โครงเหล็กตามรู เจาะยึดแผ�นด�วยสกรูปลายสว�าน 32 มม. เอสซีจ� โดยให�หัวสกรูจม 1-2 มม.

โป�วป�ดหัวสกรูด�วยวัสดุอ�ดโป�วไฟเบอร�ซีเมนต� RTB รอให�แห�ง ขัดแต�งให�เร�ยบเสมอผิวแผ�น และแต�มสีป�ดรอยโป�ว ยึดฉากขาเหล็กติดกับขาโครงที่ติดแผ�น  โดยหันด�านรูสล�อตชิดร�มในของขาโครงทั้งสองข�าง แล�วยิงยึดด�วยสกรู
ยึดหลังคา #10-16x20 มม.

สกรูยึดหลังคา
#10-16x20 มม.

ตรวจสอบระดับแนวคาน คสล.ทับหลังของกําแพงร้ัว ให�ได�ระนาบ  ยกโครงข�้นทาบตําแหน�งจ�ดเร��ม กําหนด
ตําแหน�งรูเจาะพ�กฉากเหล็กยึดขาโครงที่หน�าคาน

มาร�กตําแหน�งรูเจาะพ�กฉากเหล็กยึดขาโครง ที่หน�าคาน เจาะรูพ�กด�วยสว�านโรตาร�่ ดอกเจาะปูน 8 มม. ลึก
ไม�น�อยกว�า 6 ซม. ตอกพ�กเหล็ก ¼" เข�ารู�เจาะ ขันน�อตให�ตึงแน�นด�วยประแจ แล�วถอดน�อตและแหวนรองออก
ยกโครงข�้นทาบให�พ�กร�อยรูเหล็กฉาก ขาโครงขันยึดน�อตให�แน�น(โดยเลี้ยงปรับระดับนํ้าโครงให�ได�ดิ�ง)ท้ัง 4 จ�ด

ยกโครงแผงถัดมา ข�้นทาบต�อโดยให�ขอบโครงชนชิดกับโครงแผงแรก พร�อมจัดระดับให�สูงเสมอเท�ากัน จากนั้น
ต�อโครงแผงถัดๆไป ด�วยขั้นตอนเดิมจนครบ

  ร้ัวจะต�องเป�นโครงสร�างคอนกร�ตเสร�มเหล็ก ที่มีคานทับหลัง ขนาด
ไม�น�อยกว�า 15x15 ซม. ห�ามใช�งาน ระบบร้ัวตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น เฟรทเว�ร�ค
กับ ระบบร้ัวคอนกร�ตสําเร็จรูป
  การเตร�ยมพ�้นที่ติดต้ัง โป�วซ�อมรอยแตกร�าวบนร้ัว พร�อมทาสีใหม�
ให�แล�วเสร็จก�อนติดต้ังชุด ระบบร้ัวตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น เฟรทเว�ร�ค

5. เหล็กแผ�น ยึดระหว�างโครง
   พ�นกันสนิม และสีสําเร็จสีขาว
   มี 1 ตัวต�อ 1 ชุด

1. แผ�นรั้วฉลุลาย ไฟเบอร�ซีเมนต� HD (High-Density) 
   พ�นสีรองพ�้น และสีสําเร็จสีขาว (หน�า-หลัง)
   มีรูเจาะนํา (Pre-Drill) ที่มุมทั้ง 4 ด�าน มุมละ 2 รู เพ�่อเป�นแนวในการยิงสกรู
(ชุดยาว 100 และ 50 ซม. จะมีแผ�นรั้ว 1 แผ�นต�อ 1 ชุด / ชุดยาว 200 ซม. จะมีแผ�นรั้ว 2 แผ�นต�อ 1 ชุด)  

2. โครงเหล็กรูปพรรณสําเร็จรูป
   พ�นกันสนิม และสีสําเร็จสีขาว

3. เหล็กฉาก ยึดโครงกับรั้วคอนกร�ต
   พ�นกันสนิม และสีสําเร็จสีขาว
   มี 2 ตัวต�อ 1 ชุด

6. พ�กและสกรู
   พ�กเหล็ก ¼" (2หุน) จํานวน 6 ตัว สําหรับเจาะนําคอนกร�ต
   สกรู #10-16x20 มม. จํานวน 20 ตัว

4. เหล็กฉาก ยึดโครงกับคานทับหลัง
   พ�นกันสนิม และสีสําเร็จสีขาว
   มี 2 ตัวต�อ 1 ชุด

มี 3 ลวดลายให�เลือกใช�

*หมายเหตุ :  ระบบรั้วตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น เฟรทเว�ร�ค เป�นสินค�าสั่งผลิต
   ลาย Bricade ใช�เวลาผลิต 14 วัน        ลาย Cube และ Monstera ใช�เวลาผลิต 45 วัน

มี 6 ขนาด เพ�่อแมทช�กับความสูงท่ีต�องการ
และความกว�างของระยะร้ัว

*ความหนารวมโครงและแผ�น ที่ต้ังบนรั้วคือ 6 ซม.

ความสูง 100 ซม.
(รวมฐาน 110 ซม.)

ความสูง 50 ซม.
(รวมฐาน 60 ซม.)

กว�าง 200 ซม. กว�าง 100 ซม. กว�าง 50 ซม.

กว�าง 200 ซม. กว�าง 100 ซม. กว�าง 50 ซม.

เจาะยึดด�วยสกรูยึดหลังคา #10-16 x 20 mm. (1") ร�อยยึดร�วมกับแผ�น
เหล็ก เจาะรู 100x30 มม. โดยยึดโครงละ 2 ตัว

เก็บสีงานเหล็ก เช�น สีโครงถลอก, หัวสกรู หัวพ�ก
เหล็กให�ใช�สีสเปรย�กระป�อง สีขาว เร�ยบร�อย กลมกลืน

กรณีที่ฉากขาด�านหน�าคาน ไม�สามารถ
ยิงยึดด�วยพ�ก 2 ตัว 

ให�ติดตั้งฉากหลัง 6.5 X 6.5 ซม. เพ��ม ยึดระหว�างรอยต�อ
โครง 2 โครงเข�ากับคานทับหลัง ยึดฝ��งท่ีติดกับโครงเหล็ก
ด�วย สกรูยึดโครงกับฉาก #10-16x20 มม. และยึดฝ��งท่ี
ติดกับ คานทับหลังด�วย พ�ก M8 (5/16”)

(หน�าคาน < 10 ซม. หร�อมีสิ�งกีดขวาง)

*หมายเหตุ : อ�ปกรณ�อื่นๆที่ไม�อยู�ในชุด สามารถซ้ือได�ที่ร�านค�าวัสดุก�อสร�างทั่วไป
- ตะปูเกลียว เอสซีจ� ปลายสว�าน 32 มม. ใช�ยึดแผ�นร้ัวกับโครง
- RTB ฟ�ลเลอร� สําหรับไฟเบอร�ซีเมนต� 400 กรัม ใช�โป�วหัวสกรู ก�อนทาสีเก็บงาน
- สีเก็บงาน สีขาวควันบุหร�่


