
การติดตั ļงไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล เป็นเชิงชาย กบัโครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ (แบบดิĻง)

แป เอสซีจี

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม.
class 3 หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล

วสัดปุรับระดบัแป 

ระดบัไม้ตกแต่ง ติดตั ļงตามมาตรฐานหลงัคาแต่ละชนิด

ระยะติดตั ļงแป ตามมาตรฐานหลงัคาแตล่ะชนิด

ซม. จนัทนัเหล็ก

ซม.

แผน่ปิดกนันก ติดตั ļงตามมาตรฐานหลงัคาแตล่ะชนิด

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล ขนาดเหล็กรัดรอบ

ไมน่้อยกว่า Ň.Ņ ซม.

ไมน่้อยกว่า Łŀ ซม.

ไมน่้อยกว่า Łł.Ņ ซม.

หมายเหต ุ: Ł. ใช้กับหลงัคาทรงปั ļนหยาบริเวณเชิงชายเท่านั ļน กรณีมีปั ļนลมให้ใช้ไม้ปั ļนลม เป็นไม้หน้า ņ"และ ň" หรือไม้เชิงชายชิ ļนเดียว
ł. ไม่แนะนํากรณีใช้กับหลงัคาทีĻมีจดุวิกฤตต้องใช้ Sarking ในการรับนํ ļา

Ń. ใช้กับไม้ตกแต่ง ซี-ชาแนล รุ่น Standard เทา่นั ļน

ń. แผ่นปิดเชิงชายติดตั ļงกับแปเนืĻองจากไม่สามารถติดตั ļงกับไม้ตกแต่ง ซี-ชาแนล ได้ทําให้มีช่องว่างในชว่งดงักลา่ว
Ņ. ห้ามยึดโครงฝา้หรือฝากนํ ļาหนกัใดๆ เข้ากับวสัดซุี-ชาแนล
ņ. ระนาบเหลก็ต้องเสมอกัน 
Ň. การเก็บรอยต่อรอบด้านด้วย โพลียรูีเทน (Polyurethane)
ň. ระยะโครงฝ้า ติดตั ļงตามมาตรฐานผู้ผลติ 

ฉากริม

หน้ากว้าง ŁŅ ซม. 

หน้ากว้าง łł.Ń ซม. 

หน้ากว้าง Ńŀ ซม. 

ติดตั ļงตามมาตรฐานหลงัคาแต่ละชนิด

ŉ. กรณีเหลก็รับเป็นเหลก็กัลวาไนซ์ ให้ใช้ตะปเูกลียว ł.Ņ นิ ļว ปลายสวา่น

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

เหล็กรัดรอบ



การติดตั ļงไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล เป็นเชิงชาย กบัโครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ (แบบฉาก)

แป เอสซีจี

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล

วสัดปุรับระดบัแป 

ระดบัไม้ตกแต่ง ติดตั ļงตามมาตรฐานหลงัคาแต่ละชนิด

ระยะติดตั ļงแป ตามมาตรฐานหลงัคาแตล่ะชนิด

ซม.

จนัทนัเหล็ก

ซม.

แผน่ปิดกนันก 

ฉากริม

หมายเหต ุ: Ł. ใช้กับหลงัคาทรงปั ļนหยาบริเวณเชิงชายเท่านั ļน กรณีมีปั ļนลมให้ใช้ไม้ปั ļนลม เป็นไม้หน้า ņ"และ ň" หรือไม้เชิงชายชิ ļนเดียว
ł. ไม่แนะนํากรณีใช้กับหลงัคาทีĻมีจดุวิกฤตต้องใช้ Sarking ในการรับนํ ļา

Ń. ใช้กับไม้ตกแต่ง ซี-ชาแนล รุ่น Standard เทา่นั ļน

ń. แผ่นปิดเชิงชายติดตั ļงกับแปเนืĻองจากไม่สามารถติดตั ļงกับไม้ตกแต่ง ซี-ชาแนล ได้ทําให้มีช่องว่างในชว่งดงักลา่ว
Ņ. ห้ามยึดโครงฝา้หรือฝากนํ ļาหนกัใดๆ เข้ากับวสัดซุี-ชาแนล
ņ. ระนาบเหลก็ต้องเสมอกัน 
Ň. การเก็บรอยต่อรอบด้านด้วย โพลียรูีเทน (Polyurethane)
ň. ระยะโครงฝ้า ติดตั ļงตามมาตรฐานผู้ผลติ 
ŉ. กรณีเหลก็รับเป็นเหลก็กัลวาไนซ์ ให้ใช้ตะปเูกลียว ł.Ņ นิ ļว ปลายสวา่น

ติดตั ļงตามมาตรฐานหลงัคาแต่ละชนิด

ติดตั ļงตามมาตรฐานหลงัคาแต่ละชนิด

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม.
class 3 หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

เหล็กรัดรอบ

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล ขนาดเหล็กรัดรอบ

ไมน่้อยกว่า Ň.Ņ ซม.

ไมน่้อยกว่า Łŀ ซม.

ไมน่้อยกว่า Łł.Ņ ซม.

หน้ากว้าง ŁŅ ซม. 

หน้ากว้าง łł.Ń ซม. 

หน้ากว้าง Ńŀ ซม. 



การติดตั ļงไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น  ซี-ชาแนล บริเวณปั ļนลม

แปเหล็ก

จนัทนัเหล็ก

หลงัคา Metal Sheet

ตะปเูกลียว ยึดหลงัคาเหลก็

Flashing Metal Sheet หนาไม่น้อยกวา่ ŀ.ńŅ มม.

แผน่ปิดรอยต่อ C-CO ขนาด 0.28x3.0 ม. ตลอดแนว

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม. 
class 3 หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น  ซ-ีชาแนล 

Flashing Metal Sheet พบัตามรูป

ซม.

ฉากริม

ระยะตามความกว้างลอน

ระยะตามความสงูลอน

ความหนาแผน่ metal sheet

5 ซม. , 8 ซม.

ระยะตามความหนาปีก ซี-ชาแนล

หมายเหต ุ: Ł. ห้ามยึดโครงฝา้หรือฝากนํ ļาหนกัใดๆ เข้ากับวสัดซุี-ชาแนล
ł. ระนาบเหล็กต้องเสมอกนั 

Ń. การเก็บรอยต่อรอบด้านด้วย โพลียรูีเทน (Polyurethane)

ń. ระยะโครงฝา้ ติดตั ļงตามมาตรฐานผู้ผลิต 

สําหรับหลงัคา Metal Sheet

Ņ. กรณีเหล็กรับเป็นเหล็กกลัวาไนซ์ ให้ใช้ตะปเูกลียว ł.Ņ นิ ļว ปลายสวา่น

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล ขนาดเหล็กจนัทนั

ไม่น้อยกว่า Ň.Ņ ซม.

ไม่น้อยกว่า Łŀ ซม.

ไม่น้อยกว่า Łł.Ņ ซม.

หน้ากว้าง ŁŅ ซม. 

หน้ากว้าง łł.Ń ซม. 

หน้ากว้าง Ńŀ ซม. 

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.



การติดตั ļงไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล บริเวณสนัหลงัคาเพิงแหงน

จนัทนัเหลก็

หลงัคา Metal Sheet

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม.
class 3 หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล

Flashing Metal Sheet พบัตามรูป

ระยะตามความกว้างลอน

ระยะตามความสงูลอน

ความหนาแผน่ metal sheet

5 ซม. , 8 ซม.

ระยะตามความหนาปีก ซี-ชาแนล

Ł. ห้ามยึดโครงฝา้หรือฝากนํ ļาหนกัใดๆ เข้ากบัวสัดซุ-ีชาแนล
ł. ระนาบเหล็กต้องเสมอกนั 
Ń. การเก็บรอยต่อรอบด้านด้วย โพลียรูีเทน (Polyurethane)
ń. ระยะโครงฝา้ ติดตั ļงตามมาตรฐานผู้ผลติ 

แผน่ปิดรอยต่อ เอสซีจี

ตะปเูกลียว ยึดหลงัคาเหลก็

Flashing Metal Sheet

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก 
เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม. class 3 

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล

เหล็กรัดรอบ

ฉากริม

ซม.

หมายเหตุ

เสริมแปเหล็กรับ Flashing Metal Sheet

สําหรับหลงัคา Metal Sheet

หนาไม่น้อยกวา่ ŀ.ńŅ มม.

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล ขนาดเหลก็รัดรอบ

ไม่น้อยกว่า Ň.Ņ ซม.

ไม่น้อยกว่า Łŀ ซม.

ไม่น้อยกว่า Łł.Ņ ซม.

หน้ากว้าง ŁŅ ซม. 

หน้ากว้าง łł.Ń ซม. 

หน้ากว้าง Ńŀ ซม. 

Ņ. กรณีเหล็กรับเป็นเหล็กกลัวาไนซ์ ให้ใช้ตะปเูกลียว ł.Ņ นิ ļว ปลายสวา่น

หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.



การติดตั ļงไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล บริเวณเชิงชาย

จนัทนัเหล็ก

หลงัคา Metal Sheet

ตะปเูกลียว ยึดหลงัคาเหลก็

แปเหล็ก

คาน คสล.

ฉากริม

หมายเหต ุ: Ł. ห้ามยึดโครงฝา้หรือฝากนํ ļาหนกัใดๆ เข้ากบัวสัดซุ-ีชาแนล
ł. ระนาบเหล็กต้องเสมอกนั 
Ń. การเก็บรอยต่อรอบด้านด้วย โพลียรูีเทน (Polyurethane)
ń. ระยะโครงฝา้ ติดตั ļงตามมาตรฐานผู้ผลติ 

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก 

เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม. class 3

เหล็กรัดรอบ

ซม.

สําหรับหลงัคา Metal Sheet

Ņ. กรณีเหล็กรับเป็นเหล็กกลัวาไนซ์ ให้ใช้ตะปเูกลียว ł.Ņ นิ ļว ปลายสวา่น

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล ขนาดเหลก็รัดรอบ

ไม่น้อยกว่า Ň.Ņ ซม.

ไม่น้อยกว่า Łŀ ซม.

ไม่น้อยกว่า Łł.Ņ ซม.

หน้ากว้าง ŁŅ ซม. 

หน้ากว้าง łł.Ń ซม. 

หน้ากว้าง Ńŀ ซม. 

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล

ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.
ไม่น้อยกวา่ Ņ ซม.

หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.



ALL DIMENSIONS

ARE IN MILLIMETRES

UNLESS OTHERWISE STATED
DRN:

1:5

CHK:

SCALE:

ISSED:

TILE:

DRG.NO.:

WANARACH  K.

04-2023
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ปลายแหลม ยาว Ńň มม. Class 3 หรือสแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม.
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การติดตั ļงไม้ตกแตง่ เอสซีจี รุ่น C-CHANNEL บริเวณรางนํ ļาเชิงชาย 

จนัทนัเหล็ก

หลงัคา Metal Sheet

ตะปเูกลียว ยึดหลงัคาเหล็ก

แปเหล็ก

โครงเหล็กรับรางนํ ļา

ตะปเูกลียว เอสซีจี ปลายสวา่นมีปีก เบอร์ Łŀ ยาว Ńň มม. class 3 

หรือ สแตนเลส ทกุระยะ Ņŀ ซม. 

ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซ-ีชาแนล

Flashing Metal Sheet

รางนํ ļา

Flashing Metal Sheet พบัตามรูป รางนํ ļา พบัตามรูป

หมายเหตุ

- ต้องมีการเจาะนําก่อนยดึสกรู 

- การติดตั ļง ต้องตรวจสอบไม่ให้นํ ļาสามารถเข้าด้านหลงัแผน่ 
 C-Channel ได้ เพราะอาจจะทําให้สกรูเป็นสนิมและสกรูขาดได้ 

ระยะตามความหนาปีก ซี-ชาแนล

-การพบั Flashing และรางนํ ļาให้วดัระยะจากหน้างานจริง

ไม่น้อยกวา่ ซม

ไม่น้อยกวา่ ซม


